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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Станки балансировочные BM, SINUS 

Назначение средства измерений 
Станки балансировочные BM, SINUS (далее – станки) предназначены для измерения 

неуравновешенной массы дисбаланса и угла установки корректирующих грузов в одной или 
двух плоскостях коррекции при балансировке колес автомобилей на автотранспортных 
предприятиях, станциях технической диагностики и технического обслуживания автомоби-
лей и мастерских по ремонту колес. 

 

Описание средства измерений 

Принцип работы станков основан на вычислении неуравновешенной массы и ее угловой 
координаты из значений сил, которые действуют в опорах вала станка при вращении колеса. 
Силы в опорах вала измеряются с помощью пьезокерамических преобразователей. Сигналы с 
пьезокерамических преобразователей обрабатываются вторичным измерительным преобразова-
телем, с последующей индикацией результатов измерений на цифровом отсчетном устройстве в 
виде массы и угла установки корректирующих грузов в одной или двух плоскостях коррекции.  

Станок состоит из корпуса, в котором размещены: узел вала, пьезокерамические преобра-
зователи, привод вращения колеса, тормозное устройство, устройство для измерений и ввода 
параметров колеса, электронные блоки и цифровое отсчетное устройство. Закрепление колеса 
на валу производится с помощью зажимной гайки и соответствующих адаптеров. Для защиты 
оператора от посторонних частиц при вращении колеса предусмотрен защитный кожух.  

Варианты исполнения станков отличаются функциональными возможностями, исполне-
нием цифрового отсчетного устройства, устройством для измерений и ввода параметров колеса, 
которое может быть автоматическим или ручным. 

 
Общий вид станка (вид спереди) представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Станки балансировочные BM, SINUS 
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Программное обеспечение 

 
Станки балансировочные BM, SINUS имеют встроенное программное обеспечение, 

разработанное фирмой-изготовителем специально для решения задач измерения 
неуравновешенной массы дисбаланса и угла установки корректирующих грузов в одной или 
двух плоскостях коррекции при балансировке колес автомобилей. Контрольную сумму 
прошивки (CRC 32) можно проверить специальной утилитой Flashtool, входящей в пакет 
ПО оборудования Nussbaum. 

Станки имеют защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных 
или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства 
путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи. 

 

 
 
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Идентификаци
онное 

наименование 
программного 
обеспечения 

Номер версии 
(идентификацион
ный номер) 
программного 
обеспечения 

Цифровой 
идентификатор 
программного 
обеспечения 
(контрольная 

сумма 
исполняемого 

кода) 

Алгоритм 
вычисления 
цифрового 

идентификатора 
программного 
обеспечения 

Balancer LED - 1 21.Н86 и выше С5FE CRC-32 
 

Влияние встроенного программного обеспечения станков балансировочных BM, SI-
NUS учтено при нормировании метрологических характеристик. Уровень защиты про-
граммного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует 
уровню «С» по МИ 3286 – 2010. 
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Метрологические и технические характеристики 
1. Диапазон измерений неуравновешенной массы, г: 

для  колес до 70 кг   ………………………………………..…………….…….…….от 10 до 100 
для колес до 120 кг  ……………………………………………..…….……………. от 25 до 300 

2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении неуравновешенной массы 
только в одной плоскости коррекции, г.………………..……………………….……..± (3 + 0,1 М) 
(где М – измеряемая неуравновешенная масса в граммах) 
3. Дискретность отсчета, г. …………………………………………………………………..…….1 
4. Диапазон измерений углового положения неуравновешенной массы, градус……от 0 до 360 
5. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения углового положения 
неуравновешенной массы, градус……………………..…………….………………...…………..± 5 
6. Пределы допускаемого значения дрейфа нуля, г. ………………...………………...………± 3 
7. Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения нуля 
в одной из плоскостей коррекции, вызванное влиянием неуравновешенной массы в другой 
плоскости, г ………………………………………………………………...…………. ± (3 + 0,1 Мр) 
(где Мр - неуравновешенная масса в плоскости, в которой в данный момент измерения не про-
изводятся, г) 
8. Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более .....…………….1500, 1300, 2000 
9. Масса, кг, не более …….….……………………………………………….………….……….150 
10. Электрическое питание: 
      напряжение, В ……………………………………………………………....….……..220+10 %

-15 % 
      частота, Гц ………...…………………………………………….………...…………..….50 ± 2 % 
11. Потребляемая мощность, кВт, не более……………………………………………………….0,5 
12. Условия эксплуатации: 

- диапазон температуры окружающего воздуха, 0С…………………………..…от + 5 до + 40 
- относительная влажность, % ………………………………………….………………..…до 80 

13. Вероятность безотказной работы за 2000 ч…………….…….…….………..……..……..…..0,9 
14. Средний срок службы, лет…………………………….…………………….….………………..8 
 
Знак утверждения типа 

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом 
и на лицевую панель цифрового отсчетного устройства станка в виде наклейки. 

Комплектность средства измерений 

1.Станок балансировочный                            – 1 шт. 
2. Руководство по эксплуатации                     – 1 экз. 
3. Методика поверки МП 2301-161-2008       – 1 экз. 

 
Поверка 
 осуществляется по документу МП 2301-161-2008 «Станки балансировочные BM, SI-
NUS. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
26.10.2008 г. 

Основные средства поверки: 
- весы среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 с НПВ – 100 г и дискретностью 
отсчета 0,1 г.; линейка измерительная по ГОСТ 427 от 0 до 300 мм. 
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Сведения о методиках (методах) измерений 

Методика измерений приведена в документе «Станки балансировочные BM, SINUS. 
Руководство по эксплуатации». 

 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к станкам ба-
лансировочным BM, SINUS  
1. ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений мас-
сы». 
2 Техническая документация фирмы «Otto Nussbaum GmbH &Co KG» 

 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений 

- вне сферы государственного регулирования. 
 

Изготовитель  

Фирма «Otto Nussbaum GmbH &Co KG», Германия 
Адрес: D-77694 Kehl-Bodersweier, Kundendienst Korker Strasse 24, Germany.  
 
Заявитель  
 

ООО «Нуссбаум «Диагностическое оборудование» 
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.44, литер А. тел, факс: 531-89-02, 321-69-99 
 
Испытательный центр  
 

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19 Тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14  
e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru, 
Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению 
испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г. 
 
 
Заместитель Руководителя 
Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии ______________ Ф.В. Булыгин 
 
                                                                            М.п. «____»_______________2014  г. 
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