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СОГЛАСОВАНО

Изготовлены по технической документации ОАО «Загорский оптико-
механический завод», Россия . Зав. NsNs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мер белизны НОН- 1 предназначен для использования в качестве
рабочего эталона для поверки белизномеров типа РЗБПЛ-Ц и РЗБПЛ-Цм .

Применяется на заводе-изготовителе белизномеров , органами государст-
венной метрологической службы и поверочными лабораториями .

ОПИСАНИЕ

Набор мер состоит из четырех пластин с эмалевым покрытием по ГОСТ
24788-2001, с заданными цветовыми характеристиками , уложенных в деревян-
ный футляр .

На пластинах указаны : шифр набора, номер набора, номер пластины .
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения зональных коэффициентов белизны пластин при максимуме
длины волны Х, = 540 им приведены в таблице 1

Таблица 1

Пластина
1

(белая)
2

(сиреневая)
3

(серая)
4

(кремовая)

Коэффициент белизны , W (%)

8612 4612 7412 5912

Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности мер белизны ,
°/о , не более 	 0,5

Габаритные размеры пластины , мм, не более 	 85х85х8
Масса пластины, кг, не более 	 .0,070
Условия эксплуатации :
Температура , °С 	 	 2015
Относительная влажность , °/о 	 65115
Атмосферное давление, кПа 	 	 84... 106

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по
эксплуатации типографским способом .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки Набора мер :
Пластина М2)(Х-1 (белая) 	  	 1 шт.,

Х -2 (сиреневая) 	  1 шт .;

М. ХХ-З (кремовая) 	 .. 1 шт .;

1[sXX-4 (серая) 	  	 .. 1 шт.,

Свидетельство о поверке 	 .1 экз .;

Футляр деревянный 	  	 ..... 1 шт .;

Руководство по эксплуатации (РЭ) 	 .....1 экз .;

Методика поверки. 	 ..1 экз .
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ПОВЕРКА

Поверка Набора мер белизны НОН- 1 осуществляется в соответствии с до-
кументом «Наборы мер белизны НОП-1. Методика поверки», утвержденным
гЦИ си ФгцП « ВнииоФи» « о6»   201 ог .

Для поверки используется спектроколориметрическая установка , входящая
в состав Рабочего эталона единиц координат цвета и координат цветности ВЭТ
81-1-2003 (в соответствии с поверочной схемой ГОСТ 8.205-90).

Межповерочный интервал - 1 год .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.205-90 ГСИ «Государственная поверочная схема для средств изме-
рений координат цвета и координат цветности».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Наборы мер белизны НОП-1» утвержден с техническими и метроло -
гическими характеристиками , приведенными в настоящем описании, метроло-
гически обеспечен при производстве и в эксплуатации согласно Государствен -
ной поверочной схеме ГОСТ 8.205-90.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :
ОАО «Загорский оптико -механический завод»
141300, Московская обл ., г. Сергиев Посад
Проспект Красной Армии, 212 В .

Тел/факс :	 (495) 728-77-98; (496) 542-56-97
E-mail:	 zomz-1аi@tsinet.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ :
ОАО «Загорский оптико-механический завод»
141300, Московская обл ., г. Сергиев Посад
Проспект Красной Армии, 212 В .

Генеральный директор ОАО « ЗОМЗ» у 	 С .Б .Бункин
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