
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕIIИ
приложение к сертификату об угверждении типа средств изI\tерепий

_20lLот r,, Ng ,.'. ,'

наименование тиllа средств измерений и их обозначение:

Установки радиационного KoнтpoJur }?К-РМ5000КМ

описание:
принчип лействия установки основан на региfiрации фотонов и tlреобразовании их

энергии в электрический импульс. Контроллер установки сравнивает чис.lо имlIуль-

сов, IIостуIIающих от блоков дgrекшрования гамма-излrIсния (,цаrес - Б.Ц,Г) при

нtutичии объекга в зоне контоля установки, с Iiороговыми значениями, рассчитап_
ными на основе тек).щего внешнего радиационного фона гамLlа-излriеtrия (даIее -
гамма-фона) и установленнь!х коэффициентов.
Установки имеют следующие ре)rммы рабо,гы:

режим обнаружснил РМ в перемещаемых объекrах (да;rее - рс;килr обнаруr(сния);

режим обнарукения РМ мiцоЙ активности (Long-dwell scan);

режим измерения Мэд.
При превышении одного из Ilороговых значений устойство сигнаjIизации установки
выдаст световой и звуковой сигнiцы.
опрелеление наjlичия объекга в зоне конlроля ос)лцествляет иrrфракрасный латчик
ПРИСУIСТВИЯ.

Управ;tенис всеми режимами работы установки осущсствляет Koн,lpo]jlep, KoHrpo;r-

лер ведет обработку данных, осуществляет вывод результатов измсрений и инфорrчlа-

tlии о режимах работы установки на lIерсонаIьныЙ коLtпьютер (далее - ПК). В состав
контоллера входит энергонезависимiu память, llрелназначенная д;lя храltения
информачии об установленньIх режи}titх работы и накопленных данных. HaKotl;teH_

ные данные можно переслать в компьютер через IIорт Ethemet с IIомоIltью спсllиar.lь-
ноЙ программы, ItоставляемоЙ с установкоЙ. }га программа позволяет также устанав-
ливать параметры режимов работы установки с клавиатуры Пк.

Назначенис и область применения:

Установки раJtиаtIионного контроля урк-рм5000КМ (лалее - установки) пре,iltlазна-

чсны длЯ ИЗГttСРСНИЯ }tоlцносl.И амбиентноt,О эквивaшсн,l,а лозы Н'(10) (лаrсс - МЭД)
гамма-из.,t)дсНияt а такr(С обнаружсниЯ р&циоактивнЫх матсриччIов (ла"rсе - РМ1.

область IIрименения: установки могуг размеща],ься как в tlо}lсщсниях. так и на

открытомВозлУхеи}rогУгприменятьсянаконтролЬно-пропУскныхП)rнктах
(далсс _ КПП) различного нff}начения: автоуобильных, желсзноjIорожных }|

пешlехо/Iных пунктах таможенного оформjlения, КПП атолtных f.;tекгростанциr"I;

прслприятиях атомно-промыuшенного комплскса; мстaшлургичсских комбинатах;

прелприятиях по добыче, переработке и хранению Рм; rIрелrlриятиях rlo llсрсработке

и хранению радиоакгивных отходов; мусороперерабатывающих предлриятиях и по_

Jlигонах отхолов; КПП у"rрежлений, банков, офисов и лр,



Опционально установки могуг поставляться с систе}lой подогрева, ttозволяюцtсй

расширить нижнюю границу диапазона рабочих TcмllepaT}p до минус 50 ОС.

В качествс Б.ЩГ используется органический пластмассовый сtlинти;Iлятор.
Подключение установок к ПК, а также соединсние Б.ЩГ ме;кду собой осуlцсствляются
Еthеmеt-кабелем ,lutиной .цо l00 м либо с исttользоваtlием бесItровошrоIо lrо.llкjlючения.
Опциона,rьно установка можст быть оснащсна систсмой видсонаблюдския и блоколt
выносной сигн:ulизации.
Питание ycT,lHoBoK осуществлястся:

от сети переменного тока чаgI оl,ой о,г 47 ло 63 Гtl и напряженисrt
l l5 (rurюс l7; минус 25) В или 230 (rulюс 34; минус 50) В;

от встроенной акку}lуляторной батарси постоянного тока (далсс - АКБ) ltри сс
н:шичии (опrrия) номинaurьным наIряжением 12 В (резервное), Работа систеtrtы обо-
rpeBa (rIри наJIичии) при питании установок от АКБ не предусIrrотена.
Установки обнаруlкивают точечный источник гамма-из.;Irlения ']'Cs типа ОСГИ,
создающий МЭ,Щ гамма-излrlения болес l мк3в/ч над сстествснныLt фонопt га,vлtа-

излriе}lия IIа расстоянии 0,1 м, расrrоложенrtый в центре зопы кон,гро.:Iя наltротив
отмечснного цента БДГ.
Установки обнаруживают точечный источник гамма-изл)лен"" '"Cs тиrrа ОСI'И,
расположенный на расстоянпи (0,2l+0,0l) м напротив отмсчснного rreHTpa БflГ,
экранированный ста"rьной пластиной размером 300x3O0xl мм, pactlo;ro;rteHHoti

на расстоянии (0,1l t 0,0l) м от IIовсрхIIости БЛГ, и соз,l,{ающий МЭfi r,alrlla-
изjlr{ения более 0,2 мкЗв/ч нал естественным фоном гамма-изл}^{ения на расстоянии
0,1 м от поверхности экранирующей стrшьной пiастины.
Ус,гановки выпускают в лвух модификациях, отjIичающихся коjtичесl вом Б!,Г,
входlщих в состав установок:

YPK-PM5000KM-0I, содержит один Б.ЩГ;

УРК-РМ5000КМ-02, содержит лва БДГ.
Программное обсспечение (далее по тесту - ПО) состоит из BcтpocHHoI о ПО БЛI-
(проrрамма микропроцсссора ТИГР,000М.00.02.20-0l), вс,гроенного ПО коrrтрол;Iера
тигР.000м,00.02. l 9-0l, пользовательскоr,о По тиГР.00004.00.00,7-0 l.
Основные функции встроенного ПО БДГ:

управление БДГ;
хранение данных кмибровки;
вычисление МЭД гамма-изл}лtения.

Основпыс функчии встроенного ПО KoHTpo;ulcpa:
обработка сигнzulов от БДГ;
выjtача сигнiшов тевоги при обнаружснии Рм;
управ,,Iение световой и звуковой сигна.rизачией;
хранение настроек УРК в энергонезависимой памяти;
запись истории измерений;
передача данных на ПК.

Основные функции пользовательского ПО:
считывание информачии из tlамяти установки;
вывод результатов обнаружения Рм;
вывоll !lокar:}аний МЭД;
считывание истории излtерений.
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Встроснное ПО и IrольюватеJlьское ПО яыtяются мgtроjlоl,ичеtки значи}tыl!tи в

установках.
[3crpoeHttoe I lO размеutается R fнерI,оltезависимой llамя,l,и MиKpotlpolleccopHoI,o
контроллера. Запись ПО ос},ществляется в процсссе производства с IIомощью сIlеrlи-
ajlb}lol о оборудования изl,о,гови,!,еJlя. Измсltснис ПО невозможно без ltct tо,;tьзоваII}Iя
спсциiцьного оборудования изгоlовитепя.
Контроль защиты пользовательского ПО осуществляется сравнение}r всрсии и кон-
тро;lьной су}lll1ы, рассчитанной по метолу MD5, заrrисанllыми в раздслс <Свиl{ете:tь-
ство о приемке) руководства по эксплуатации па установку, с llо.;tученныlли tlpи ра-
боте ус,гановки в режиме связи с ПК. Расчег контольной суммы IIроволится сl,ан-
дартнымн срсдствами, например, Total Соmmапdеr, Double Соmmапdеr.
Фотоrрафии обпIего вида средств измерений прслставлены в пршожении l.
Cxerra (рисунок) с указанием мsста д,lя нанесепия знака lIоверки срсдств измсрений
lIредставлена в приложении 2.
Схема пломбировки от несанкционированного лостуItа ltpe/lcl,aB,jIeHa в rtриложеllии 3.

Обязательные мgrро.ilогические ,гребования: представJlеrtы в ,габ;lиtlе l .

Таб.,rица l

3ttачсttиr_.

Предслы .ilоlrускас,\lой octloBlIoй отtrоситс:tыtоit lIогрсIu-
IIости ycтalloвoк Ilри измереrIии МЭ.I[ tto липии
0 662 Мэts гаlr}rа-изjI еIIия адrlоtI l]7C о/ *30

Основные тсхнические характеристики и метроJlогические харакгерист}tки,
не от}Iосяпlисся к обязательным метрологическим трсбованиям: представjlены
втаблицах2-5.

Таблиltа 2

crt. таблицы 4,5

Ус;tовня эксплуатаl(ии овок:
диапазоII темIIературы окрркающего воздуха, ОС от MrtIIyc 30

io плюс 50
от минус 50
ro ttлюс 50

диаIlазоIt тсмпсратуры окрrrкающего возj(уха tlри использоваllии
сtlсте}lы ооо ва, ОС

oтtlocиTeJlbнarl вJIФкltость окруж ощеlэ воз.,1уха прлt темIIературс
40 ОС и более низких температурах, без коtцспсацилl ыIап,l,
%, не боlrее 98

от Bq,0 до t OO,Z

-l

:'

HaиltettoBaHlte

f{яшlазоtt измереrrий МЭ.Щ
изJI)лсния радиоtlуклила 

I З
по линии 0,662 МэВ гамма-

7Cs, мкЗ ч от 0,1 ло 30,0

Значенне

Диапазон эtrергий регистрцруемого гамrtа-излlпlепия, МэВ от 0,06 до 3,00
см. таблиrlу 3

Миttима.lIьные количества РМ, обtlаруlклtваемыс устаttовкой
в зависиlltости от модификаtlии
Число ложttых срабатываrtий па 1000 псремещеltий объекга Kott-

толя через контролируемое Ilрострllцство уgгаповки, пе более

лиаtIазон атм ного лав;lения, Kl Ia

наименоваltлtс

Чувствитсльность Б,,ЩГ установок к гамма-изJIrlению



Прсдслы допускаемой лоllоJlltительной отпоснтелыtой tlotpetlttlocTи

ПРИ ИЗМеIlеПИИ ТеNIIIСРаТУРЫ ОКРРКаЮЩеГО ВОЗДУХа ОТ lloplttilJlb-
trой (20 * 5)'С ло лrинус 30 оС (Mнllyc 50 оС - при использовltllии

при относ}lтсльной влажllости окр}4l<ающего возлуха ло 98 %
при Teмllepaтypc 40 "С и более llltзких телпlературах, бсз котrлеrr_

саltин влаги

зIt{ерении МЭll, %:овок l, }l

сrrстеtчtы обо !loTH ой до плюс 50 'С

Нестабильность показаIIий установок при изI\IереIIин МЭД
гамма-изл)^tсния за вре!!tя нстlрсрывной работы 24 ч (rrри ttитаltии от
сети переменного тока) и за б ч (IIри питаннн от аккрtуляторноit
батареи установки модификачии YPK-PM5000KM-0I), за 3 ч
(при питапии от aкKyllryJulTopltoli батареи установки молификачни
урк_рм5000км_02), %

I [аимснованrrс

Мощность, потребляем:u установкirми от сети псрс}fеIIного тока,
ts,А, не более:

,,1,1я молификации устаIlовки УPK-PM5000KM-0l бсз доIlоJtIlи-
теJIыlо ytтatloBJIerrrIыx cllcTe]\l видеоttаблlодеltия и пологрсва
лtя молификаl{ии устаIIовки YPK-PM5000KM-0l с доrIолпитель-
по установлеltItой 9.r9lемqй подогрева
lutя модификации уста}Iовки YPK-PM5000KM-0I с ;(оtIо.itttитель-
Ilo устшiовленнымя система}tи ццдеgдаýдю:rqll}lя и по.I(оIтеRа

д.rя лrодификацIlи }cтaltoвKrt УPK-PM5000K\I-02 без jlollojlllп-
Tejl ыlо установлснных cltcTe r видеонаблюдеltrtя и IIo,toIT)eBa

лlя модификаrши устаIIовки УРК-РМ5000КМ-02 с допо;lltите;tь-
Ito установJIенной систе[tой tIодогрева
для молификашии устаlIовки УРК-РМ5000КМ-02 с дополнrtтель-
tIo IовлсIIпы}trt системалlи видсонаблюдения и подо сва

Таблица 3 - Значения телыIости овок к l,a}li\ta-}I L-IIIlю

значенltс

ll5

+l5

*5

60

520

80

880

940

24 (круглосуточно)

Чувствrtтельпость.
Бк. не мспее

2550
l870
l950
7l0
520

160

6

J

{

Время rrспрерывlrой работы установки IIри lIитаIII{и,

от аккр{уляторной батареи в нормальньж условиях с выкJtючеп-
ноЙ зв}ковоЙ сипlализаtцеЙ:

.ltля лrодлrфикации устаповки yPK-PM5000KM-0l

ч. нс Me}lce:
от сети lIереьrеIIIIого тока

l'Iля моДи икацилl овки УРК-РМ5000кМ-02

IP65
CTeIrerrb защиты, обесttечиваемм оболочкой корIIуса устаIIовки
по ГоСТ 14254-2015
с едниIl cJ ы, JleT нс ]llctlce l5
IIa аботка на отказ, ч, lle Mellee

BoccTalIoBjIellrlя trrин, rte более
20000

60

Расстояlrие от источника до поверхIlости
БДГ, м

'"Ва
l]lлLs
uoСo

l 5

'"Ва
'"Cs*со 3,0

иtlп./с

540

Средltее время

тнп источrrика



*'со

Пармстры
]оны Kotпpo,,l,

Lx}I, м Ls

Молrфпкаttкя
ycтatloBKи

Скоросгь,
пФемсlцсItия РМ,

кr/ч

l5:2

ltl

п
ц а

о
о

l060r+ l l70*.
з40.. 4l0**

760,
l90*

PM5000KM_0l
PlvI5000KM-02

рм,

l0.2
PNi5000KM-0l
рм5000км-02

бх3
з90*зl5*

3,0*],5 2l0.1
б lO+r

ваппыс стаJIыIым JltlcloM тоJццtlпоЙ l ittt

Таблиttа4,Режимоб Iия РМ в II сulасIlых ооъсктах

-т

Мнппмаrыtыс обtlару,кивасмыс
ко.rнчсства РМ, кБк

Ва

Pacllo-,lo)ýcI|лc
ьлI

I Ilри гамrtа-фоне! отjlнчающемся от 0,1 мкЗв/ч. минrrма.rьиое обнаррiлtвас}tое ко.,trlчсство РМ дол;кло про-

поршlоllulыlо и,lменяться в число раз Я,(10)/0,1, глс ti'lro; , M?l лозы гамrrа-фопа.
+ . IIря га}tма_фоне, отjlичаюlllсtiся от 0.25 мкЗвt/ч, чиниуапьное обtrар)ra(явilемое ко.ltичсство РМ до.r;кtrо

ll ционtLlьно Ц'Jмс}tЯ tьс' а чllсj'Iо н, 10 5. lдс f/' 10 ]чtэ Jо]ы l alllla

Таблица 5 - Ре;iим сния Рм }liulой активl(остн

располо;кеttие
Блг

рм, gглlыlы}t ,llистом толшtнttоl'i l мм
о

L ширнна прохола (пpocljla), tl высота прхода (просlда) зо}lы коtпроjrя;

|| - условпое обозначенЕе распохокевиr зоttы KollTpo;lr.

L - urирпна прохо.rа (проезаа), Н - высота прохо.аа (проqlilа) зоflы коtггроля;

|| - yc;roBuoc обозкачение расllо]lожсния юны ковтр;lя.

п

lIprr гамма-фонс, от;rичаюIцеуся от 0,1 мкЗв/ч, uшниrtапьное обнарукиаае}tо(, ко;lичсство РМ,rо;rжпо tlpo-

порtцоlt&]ьно иf,}lеняться в чllсjrо рл} '(10)/0,1. ,ле Ё'ltО1 МЭJl дозы rауrIа-фоrlа.

'* Прн гамма-фоrrе, отличаючlемся от 0,25 мк3а,'ч, мцпцуа-lьнос обнар)fl(rtмемос коjlичсство РМ до.rrr<но

пропорItион&'Iьно иf меllяться в чtlс.]о 10 0,25. t:e Н' 10) - МЭlI дозш гачма-фоlrа.(

Комrrrскгность: представлена в таблице 6

Таблица б

[ [оставrястся tIo требомппю потребителя tIo oтjle.rыIoMy з:rка-}у

Мпнимальвые обкар!ra(иsае v ые
колнчестм РМ. KIiK

Мо.lяфr{кациi

установки

I lарахеrры
юны контроля

LxH, м "'Ва '"Cs ""со
PM5000KM_0l 2з0| 250+ l]5* D
рм5000км-02

6"3
5J* 67* зz* D

205.r l05 t,PM5000KM_0l
70* r, зs+* прм5000км_02 ],0х ],5

l85.I
60il

Колrtчесr во на лtо;lифнкаtlиtо
HaпtreпoBatIltc yPK-PM5000KM-0l урк-рм5000км_02

тигр.4l8258.598 IБдl,
Б.r(Г ве;lуrrtий тигр.4l8258.599
БДГ Bc.roltыl'i
пк t)

l

Снстема видеонаблюлеttия I)
l l

Систсма подогрева I) l l

Систслtа бесttроводного
IIо,llкJlючсния лtя БДl' велолrоt о |) l

ЭлекгроlI lIый воситсль
(руковолство поJьзоватеJIя,
программtIое обсспечсние
д.пя работы с установкоЙ)

l

Koltt tлскт NtоIlтажн ыI-1 l

YttaKoBKa l
Руковолство по эксплуатации ]) тигр.4l2128.5l l рэ

В состав Bxo;lHT текст мстодtlки

п

l
l

_-.]

l

t 350t

о

l470*

обозtlачсttltс

тиI-р_4 l825 8.60]

:)



Место нанесения знака угверждения типа средств измсренлtй: знак уrвсрждения тиllа
среj(с,гв изь{ерений наносится на ти,гуJlьный .пист pyкoBo.i(cTBa по ]ксlI-:lуатаllии.

Поверка осуществjrяется по МРБ МП.3б22-2023 (Система обесtrсчсния елинсгм
измереIlиЙ Респуб;Iиlс.l Беларусь. Уgгановки раl(иаllионноl,о контроjtя УРК-РМ5000КМ.
МФодика llовсрки).

Свсдсния о методиках (мсголах) из}tерений: приведены в руководствс llo эксп,Iуаrаши.

Техничс.,сю.rе нормамвные tIравовые акты и техничсские j{окрtснты, устан:lв,:IиваЮЩИе:
трсбования к типу средств измерениЙ:

ry BY l 00345 l22. |М -202З <Установки радиационноIo кон,гро.jlя У РК-РМ5000КМ.
Техничсские условияD;

технический регJlамент Ресttублики Беларусь <Средства f;tекlросвязи. Безоtlас-
HocTbD (ТР 2018/024/ВY);

технический регламеrrг Таможенного союза <<О бсзопасности низковольтноl о

оборудования) (ТР ТС 004/201l);
тсхнический pcI,JlaMeHT Тамоlкенноlэ союза <Элскгромагни]triu сов}tес,tимос'l,ь

технических средствD (ТР ТС 020i20l l );

}lетодику поверки:
МРБМП.3622-2023 <Систсма обеспечения единства измерений Рссllублики

Беларусь. Установки радиационного контроJIя УРК-РМ5000КМ. Метолика поверки)),

Псречень средств trоверки: представлсн в таблице 7.

Таб.шди 7

Наиrtснование и тип средств поверки

т rlоги uniTess Тнв l
Ilримсчаttлtе -.Щопускасгся примеIrять другие среjlс,гва lIовсрки, обеспечкваюIl(не oIlpc;(ejlcllиc
Il I }lllccK}lx ха ис,ttlк с ои точносгью.

Илентификачия проФаммного обеспечения: прелставлена в таб:tице 8.

Табпща 8

IlpolpaMMa микропроltсссора БДГ
илснтификационное наимепование I lo тигр.00004,00.02.20-0 l

v l.X'l lorr tItI }I.,tclITrl ацпоttrtый ttolt IIо
II ако а lloBK!t

И;lеltтификационное паимеttоваtrие lIO тrIгр.00004.00.02. l 9-0 l
Но в It ItдептIl икациоltllылt lloM IIо v [ .Х|

II aM[la lIоjIьзоватсJlя

тигр.00004.00.00. 7_0 l

}галоttttм лозимстрическм ycTalroBKa гамма-излуIсIIия Iro ГОСТ 8.087-2000 с ttабороlrt

еttия эталонные осl-и Csoll tljIIlые"r* 
rr"ro"rrn*o" '"C,а.,lиоlI

1,Iсточlrики ы tыс ltого

с Il
га}l}tа_ llt{я

<йнт

_PMl2l l
c4l>

Илептификационное аанные (прнзttаки)

llorrtcp версии (rцентrtфикациоltllый lroMep) ПО ч 3.X.Y.Z*

6

зttачсttис

ll;tсttтификачлtонное tIаиNrеlIование lIO



lllсптификаttиоtIrlос даIпtые (призltаки) зttачеtlлrс

* Х, Y, z - составная чаfiь номсра всрии IIО (мrгрологически незначиltilя излtсllяслlая часть).

Х ttожет прtlнимать зпачсtIис в диалазонс от 0 ло 99; Y можст принк}lать значспис в jIиапазонс

от 0 до 99; Z rrожст tlрипимать зпачеtlие в диаплtоllс от 0 ло 99, Текуrпий lloýlep всрсип проlрамrlы
мнкрпрце{сора и приклirjlного llO и коптрльпая cyilrta прнкJlадного lIO ltрнве.tеtrы в pa-}.tc:lc

<<СвиJgrеrьство о п r!cIlKc)) IIо ]Kclljl aIalttr}t lIa

Зак;tючение о сооlветствии }твер){деlIlIого тиrlа cpejtcтB изýiсреItий,гребоваIlияtri,l,cx-
нических норNrативных правовых актов и/или тсхничсскоii докуIltснтации llроизволи-
тс;Iя: устаltовки раjtиаllионноI,о кон,гро;lя УРК-РМ5000КМ соотвстсr,вую1, ,lребоваIlи-

ям ТУ BY 100345 l22. 104-2023, тР 20 18/024/BY, тР тс 004/20l l , тР тС 020120 l l .

Производитель средств измерений
Общество с ограниченной ответственностью (Радмстон> (ООО <Pa.llreTpoH>)

Юридический Фlpec: РесtIублика Беларусь,22ОО40, г. Минск, yjl. М. БоI)tановича,

l l2-3H, кабинег 53.
Почтовый адрес: РесlIублика Бсларусь,22014|, г, Минск, ул. Ф. Скорины,5l.
Тслефон+375 l72б868 19

факс +375 17 264 2З 56
e-mail: iпfо@гаdmсtrоп.соm

Уtlолношtочсннос юри/.lическое JIиllо, проволивuIее !lсIlыlаlltlя сDс,,l,с-гR

измерений/ьlетологичсскую экспсртизу единичноt,о ]кземпjIяра срслств изlllсрсltии
Республиканское унитарное предприятие (Белорусский государственный институr
метролоIии) (БелГИМ)
Респф;Iика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракг, 93
Телефон: +З15 l'| 374-55-0l

факс: +375 l7 2Ц-99-З8
e-mail: info@belgim,by

При.шожения: l . Фотографии общего вида средств измерений на 2 листах.
2. Схсма (рисунок) с укaванием места д,,1я нанссения знака поверки
средств изLrерений на l jIистс.

3. Схема п:rомбировки от несанкIlионированноI,о /IocTyIla на l .:rисте.

А.В. Казачок

7

!иректор Бе;tГИМ



При,rожение l
(обязательное)

Фотографии общего вида средств изruерений

Рисунок 1.1 - Фотография общего виJа установки
(изображение носит иJIлюстративный характер)
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rodmetron @
установка

радиационного контроля
урк_рм5ооокм-о.|

230Вt-5060Гц
(( tпI@ lp65 tt& 220001

Сделано в Р€спублrке Бсларусь

'"9}:JýLФ
радиацион}lого контроля

урк-рм5ооокм-о2
Блок детекrирования ведущий

230В\-50-60Гц
(( tпt@' lP65 м 220002

сдrлано Е Р€спубляrе Беларусь

rodmetron Ф
Установка -

радиационноrо контроля
урк.рм5ооокм-о2

Блок детектирования ведомый
2ЗOВ\-50-60rц

(( tflI @ lP65 м 220002
Сделано 8 Республхrе Беларусь

a

i

Рисуttок l .2 - Обlrtий вил и ItrapкиpoBKa устаIlовки молификации YPK-PM5000KM-0l
(изображснпс посит иJIлюстративltый харакгер,

дата изготовJIеttкя )казымется в руковолстве rlo ]ксtIлуатации
в разделе <<Свидетсльство о приёtttке>)
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Рисуllок l,3 - Обutий вид и MapкrrpoвKa устаrIовки модrtфикаrtип УРК-РМ5000КМ-02
(изобралtеltие Еосrrг иJIлюстративlIый харакгер,

дата изготовлеIlия у(азывается в руководстве llo экспJlуатации
в разделе <Свидgгельство о tlриёмке>)



IIрилоlкенис 2
(обязатсльвос)

Схема (рисунок) с указанием места для наtIессния знака повсрки срсдств измсрений

При положительных резуjtьтатах ltсрвичной Itоверки установок знак llоверки сре,цсl,в

измерений наносится в руководство по эксrlлуатаuии (разле;l кСвидетельство
о llриёмке>).

При по;lожитсльных резуль],атах tlослелуюшlсй повсрки устаповок зIlак lIоверки
cpcllcтB измерений наIlосится на свидетельство о поверке и в руководство tlo эксплуа-
тачии (разлел <Особыс отметки>).

l0



Прилоlкение 3

(обязатсльное)

Схема lutомбировки от несilнкциовированного лостуIlа

Рисунок 3.1 - Схема пломбировки от несапкционированноl,о ilocTylla
(вид сбоку, ;tверца открыта)
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