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ВНЕСЕН В ГО СТВЕННЫИ РЕЕСТР
УТВЕРЖдЕННЫХ типов ГСО

Регистрационный номер ГСО
2757-83

BbI11YCКAETCSI по НД: партия М846х выгшшена в 1983 г одц на основании тех-

нического запания, uтвержпенного 29.07.82 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИlfEНЕНИSI: станпаРТНblЙ образец препназначен ПJIЯ

КОНТРОJIЯпогрешностей метопик выпJIненияя измерений, применяемых при оп-

репеJIении состава бронз по ГОСТ 614-73Е, ГОСТ 613-79 химическими и

физико-химическими метопами.

ОБJIасть применения: метаJIJIUРГИЯ.

НОРМАТИВНЫЕ ДОК9пЕНТЫ. опреде~DWИе необходимость прикенения СО, на

кетоды измерений: ГОСТ 25086-87, ГОСТ 1953.1-79, ГОСТ 1953.3-79, ГОСТ

1953.5-79, ГОСТ 1953.7-79, ГОСТ 1953.9-79, ГОСТ 1953.10-79.

ОПИСАНИЕ: материаJI СО состава бронзы марки Бр03U13С4 (ГОСТ 614-73Е) и

марки Бр03U12С5 (ГОСТ 613-79) ПРИГОТОВJIен в випе писперснои стружки

фракцией 0,2-0,8 мм, расфасован по 150 грамм в стеКJIЯННUЮ Tapu и

упакован в ПJIастмассовыи пенал.

НОРnиPОВАННЫЕ пЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: аттестuемая характеристи-

ка - массовая ПОJIЯЭJIементов, в процентах и аБСОJIютныепогрешности ат-

тестованных значении, в процентах.
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Аттестvемая Абсо~ютная погрешность
Э~емент характеристика .. аттестованного значения СО

при Р=0.95

O~OBO 3.86 0.05

Нике~ь 1.18 0.02

же~езо 0.31:2 0.007

CVPbMa 0.39 0.01

Кремний 0.021 0.001

Медь 80.39 0.11

Срок годности экземп~яра СО: не ограничен.

Разработчик и изготовите~ь СО: ЗАО "ДП ЭЗКС - Мценскпрокат". ~або-

ратория стандартных образцов.

Адрес: 303002. г. Мценск Ор~овской об~асти. Автомагистра~ь.

Зам. ген. директора ЗАО
"ДП ЭЗКС - Мценскпрокат',' В.Н. Баскин


